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' . QUIENES SOMOS? |

Somos una empresa dedicada al disefio, construccidn y puesta en servicio de
subestaciones y tableros eléctricos en media y baja tension, desarrollando
proyectos con altas especificaciones en ingenieria, en alianza con reconocidas
empresas del sector eléctrico.

De la misma manera, contamos con un departamento de servicios, que nos
permite ofrecer soluciones integrales en disefio, mantenimiento e instalaciones
eléctricas a todos nuestros clientes.

Somos una empresa Colombiana con proyeccion hacia el futuro, contamos con
productos de calidad, precios competitivos, recurso humano calificado,
capacidad operativa, respuesta oportuna, cumplimiento, servicio posventa y
respeto hacia el cliente.
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Disefiamos y fabricamos subestaciones eléctricas en media y baja tension,
sistemas eléctricos, involucrando montajes, puesta en servicio y
mantenimiento de todos los sistemas asociados, con un gran enfoque en
el servicio a nuestros clientes, basados en soluciones eficientes y
eficaces, con altos estandares de calidad, precios competitivos, agilidad
en las entregas y permanencia en el tiempo, generando compromiso,
confianza y lealtad al personal, proveedores y accionistas.

Estar entre las empresas mas reconocidas en la fabricacion de
subestaciones en media y baja tension en Colombia, con gran
reconocimiento en el sector eléctrico y con un amplio portafolio de
soluciones, alto posicionamiento de la marca y la solucion integral a las
necesidades de nuestros clientes.



MEDIA TENSION

CELDA DE MEDIDA

Celda Metalica con perfiles en lamina calibre 14 y puertas y tapas en lamina calibre 186,
El acabado final es pintura electrostatica en polvo, compartimiento para transformadores y para
contador de energia. Sistema de iluminacidén y rejilla para inspeccion.

Medidor de energia multifuncional con o sin Modem, Transformadores de corriente y potencial
para conexion en sistemas de 2 o 3 elementos por medio de bornera de pruebas, calibrados por
un laboratorio autorizado por el operador de red.

CASAS ELECTRICAS
PARA MEDIA Y BAJA TENSION

Casas eléctricas implementadas en contenedores
convencionales o en shelter de fibra de vidrio,
equipadas segun los requerimientos particulares de la
aplicacién, cajas de conexiones para entrada y salida
de potencia y control, sistemas en media y baja
tension, sistemas de aire acondicionado, e iluminacion
interna y externa

CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO O EN RESINA

Celda Metalica con perfiles en lamina calibre 14 y puertas y tapas en lamina calibre 16,
El acabado final es pintura electrostatica en polvo.

Puerta frontal doble ala abatible. Rejillas de ventilacién disefiadas segun potencia de trafo.

Paral inferior retirable para ingreso y salida de trafo. @ @
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TRANSFERENCIA CON INTERRUPTORES EN VACIO

Celda Metal clad, con interruptor en Vacio fijo o extraible, 4 compartimientos
independientes, certificada bajo IEC 62271-200, a prueba de arco, barreras
metalicas independientes, LSC2B - PM- |IAC -ALFR

CELDA METAL CLAD CON INTERRUPTOR EN VACIO

Celdas en media tensiéon Metal Clad, con interruptores en Vacio fijos o
extraibles, enclavamiento mecanico y eléctrico, transformadores de potencial,
transformadores de corriente, relé de proteccion multifuncional y sistema

automatico y con autodiagnéstico. LSC2B — PM- IAC —ALFR

CELDA DE PROTECCION EN SF6

Celdas en media tensién Metalenclosed, Sistema modular para aplicaciones hasta
36 kV compuesto por celdas de media tension del tipo Metalenclosed (Encerramiento
Metalico compartimentado) fabricadas y probadas bajo normas internacionales.
Seccionador de operacion bajo carga de 630 AMP, de tres posiciones, conectado, desconectado y tierra,
incluido seccionador de puesta a tierra tipo interior en aire, juego de barras tripolar para conexidén superior
de 630 AMP, en caso de requerirse instalar varias celdas de seccionamiento
en paralelo. Sistema de operacion manual o automatica.

CELDA DE PROTECCION EN AIRE

Celda Metalica con perfiles en lamina calibre 14 y puertas y tapas en lamina
calibre 16, El acabado final es pintura electrostatica en polvo, seccionador de
operacion bajo carga de 630 AMP, en AIRE, de tres posiciones, conectado,
desconectado y tierra. Se incluye seccionador de puesta a tierra tipo interior
en aire, operacién y mando manual del seccionador a través del frente de la
celda por medio de una palanca, dispositivo de disparo tripolar por fusion de
fusibles, con base portafusibles para 3 fusibles norma DIN, con sefalizacion

mecanica de fusiéon de fusible.




BAJA TENSION

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES FIJOS O EXTRAIBLES

Tablero Metalico construido con perfiles, encerramiento probado y certificado.

EI CCM cuenta con 4 tipos de compartimientos separados, compartimiento de barras
horizontales, compartimiento de barras verticales, ducto de cables y compartimientos de
arrancadores o gavetas fijas o Extraibles.

Posibilidad de ubicar columnas en paralelo, estudio electrodinamico del bus de barras, ducto de
cables laterales para salida de cada gaveta a la carga, posibilidad de implementaciéon de
cualquier tipo de arranque, arranque remoto o manual local, posibilidad de mecanismo de
bloqueo.

TABLEROS AUTOSOPORTADOS

Tablero Metalico con perfiles en lamina calibre 14, encerramiento en lamina
calibre 16, probado y certificado. Grado de proteccion hasta IP 65.

Barrajes de distribucion dispuestos y disefiados bajo estudios electrodinamicos
que permiten garantizar la no destruccién al momento de presentarse esfuerzos
de cortocircuitos para los cuales fueron disefiados, aplicacion en sistemas de
distribucion en baja tension.

TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES

Tablero Metalico probado y certificado. Grado de proteccion hasta IP 65. Bastidores
basculantes para implementaciéon de sistemas de control, proteccion y medida, con
posibilidad de visualizacién de dispositivos internos.

©0




BAJA TENSION

CAJAS DE SOBREPONER

Caja Metalica en lamina calibre 16, probada y certificada, grado de proteccion hasta IP 65.
Barrajes de distribucién dispuestos y disefiados bajo estudios electrodinamicos que permiten

garantizar la no destruccion al momento de presentarse esfuerzos de cortocircuitos para los cuales
fueron disefadas, aplicacion en sistemas de distribucién en baja tension.

CONSOLAS DE AUTOMATIZACION

Consola de control con encerramiento en lamina Cold Rolled, galvanizada o

en acero inoxidable, Grado de proteccion hasta IP 65.
Equipos de control, mando y monitoreo de sistemas y subsistemas

asociados a equipos de produccién industriales.

TABLERO DE MEDIDORES

Tablero Metalico con perfiles o encerramiento, aprobado y certificado.

Barrajes de distribucién dispuestos y disefiados bajo estudios electrodinamicos que permiten

garantizar la no destruccién al momento de presentarse esfuerzos de cortocircuitos para los cuales
fueron disenados.

Aplicacion para contadores electrénicos para medida indirecta, semi directa y directa.

SISTEMAS DE SINCRONISMO

Tablero Metalico probado y certificado. Grado de proteccion hasta IP 65.
Barrajes de distribucion dispuestos y disenados bajo estudios electrodinamicos que permiten

garantizar la no destruccion al momento de presentarse esfuerzos de cortocircuitos para los

cuales fueron disefiados.

Sistema de sincronismo automatico compuesto por interruptores motorizados, con posibilidad

de sincronizacién manual, sincronizacién por medio de relés de sincronismo con funciones de

@ @ vigilancia y control, proteccién ante condiciones de anomalia. Sincronismos del tipo,
RED-RED, PLANTA-PLANTA o RED-PLANTA.
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Con el fin de prestar un servicio integral a nuestros clientes contamos con un
departamento de servicios, que nos permite ofrecer soluciones integrales, con un
equipo interdisciplinario de ingenieros y técnicos especialistas en diferentes areas.
Montaje de celdas y tableros eléctricos. '
Mantenimiento preventivo y correctivo
_de subestaciones y equipos asociados.
Disefo mecanico y eléctrico de ’ INGENIERIA
_______________________ celdas y tableros. SOLUCIONES CON ENERGIA
Evaluaciones RETIE de subestaciones
y equipos asociados. . CR 49 A # 48 SUR 60
Retrofit de celdas y tableros eléctricos Interior 115 Bodegas Univegas
en media y baja tension. '

 Eotudosdocalidaddoanergia. e

Termografias de equipos electromecanicos.

Wontajes elecromecanicos ind, sl @ info@demco.com.co

complementarios a las subestaciones

_______________________ eléctricas. © (54) 448 04 39

Automatizacion industrial.

__Reposiciontecnolégica Bagy s e el
Seguridad electronica = [ :
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